
HL-4A
Ghidul Utilizatorului

Tipărit în România

Funcția de Închidere Automată
Oprirea automată: Aproximativ 9 minute după ultima operație a tastei.

Specifi cații
   Alimentare: Sistem de alimentare cu baterie tip monedă LR54 (LR1130)
   Durata de viață a bateriei: Aproximativ 3 ani (1 oră de operare pe zi)
   Temperatura de funcționare: 0°C până la 40°C (32° F până la 104°F)

© CASIO COMPUTER CO., LTD.

Înlocuirea bateriei
Înlocuiți bateria atunci când display-ul se înnegrește. După înlocuire, 
apăsați         și confi rmați că “0“ apare pe display. Încărcați bateria astfel 
încât       și       să fi e orientate corect. Țineți bateria departe de copiii mici. 
În cazul înghițirii consultați imediat medicul.
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Dimensiuni: 8.6 x 56 x 87 mm   Greutate: Aproximativ: 27 g

Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD. 
6-2, Hon-machi 1-chome 
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH 
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany

Producător

Responsabil în UE

Nu aruncați bateria.
Returnați-o ca KCA.


